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Software - Plotter - Schneideplotter - Laminatoren - Transferpressen - Schneidegeräte - Computer - Scanner - Fräsen - 
Mikrofilm- und Scanservice - Digitizer - Werkzeuge - Schneidefolien (auch gelocht) - Flockfolien - Flexfolien - Nylonfolien - 

Messer - Laminate - Plotterpapier - Stifte - Tinten - Toner - Ersatzteile - Material + Geräte für den Sublimationsdruck 
 

 

Transferpressen Schulze SWING + SWING S 
Flachpresse Schulze SWING 38 cm x 45 cm 

Flachpresse Schulze SWING 40 cm x 50 cm 

Flachpresse Schulze SWING S 38 cm x 45 cm 

Flachpresse Schulze SWING S 40 cm x 50 cm 
 
 
 Transferpresse ohne Kompressor. 

 Presse öffnet und schwenkt automatisch nach rechts. 

 Digitalanzeige und –regelung. 

 Anpressdruck max. 1080 kg 

 optional erhältliche Platten für SWING bzw. SWING S: 
Caps Heizplatte + Unterplatte 8 cm x 16 cm 
Kleine Unterplatte 12 cm x 12 cm 
Kleine Unterplatte 20 cm x 20 cm 
Ärmel-Unterteil 10 cm x 45 cm 
Trapez-Unterteil für Schirme 38 cm x 42 cm / 20 cm 

 
 
 Besonderheit Transferpresse SWING S: 

Presse öffnet nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch und schwenkt je nach Einstellung auch automatisch nach 
rechts 

 


